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MONOBLOC 100L

Controlepaneel

Het bediening paneel van de thermodynamische warmtepompboiler is eenvoudig en intuitief.
Het maakt het mogelijk om in een paar stappen te kiezen tussen de hoofdfuncties en eventueel de door u
gewenste eindtemperatuur van het water.(dit alles beperkt vanuit de fabrikant om schade te voorkomen)

Toets Omschrijving

Scherm

LED Omschrijving

Aanwijzer om waarden te verhogen.
4 seconden vasthouden, handmatige activering van de ontdooifunctie e (start alleen als aan alle gedefinieerde 
voorwaarden aan het begin van de cyclus wordt voldaan) 

Aanwijzer om waarden te verlagen.
Voor het selecteren van de bedrijfsmodus "ECO", "AUTO"

Temperatuur in het watervat gemeten in graden Fahrenheit

Alarm indicatie, er is iets mis  en u dient uw installateur in te schakelen

Aan/uit schakelaar (4 seconden vasthouden)

tevens de functie, verlaat  menu, submenu of annuleer een functie

Compressor Icoon:
Continu aan wil zeggen dat de compressor werkt en de gewenste temperatuur nog niet is bereikt.
Knippert dan is er warmtevraag ontstaan en de compressor controleert of hij veilig kan starten.

Deblokkeer toetsen door deze toets 1 seconde vast te houden (UNL) verschijnt op display)
Vervolgens kort drukken om verder te gaan en of te bevestigen.
4 sec vasthouden na deblokkering u komt in het parameter menu (alleen installateur of gevorderde gebruikers)

Continu aan wil zeggen dat verdamperblok is bevroren en ontdooicyclus aan het werk is

Continu aan  wil zeggen dat de ventilator lucht aan aanzuigen is om warmte uit te ontrekken.
Knippert dan is er warmtevraag en de controle is in werking om veilig op te starten.

Elektrisch verwarmingselement in watervat is ingeschakeld  (auto of de overboost functie)

Onderhoud nodig aan de compressor schakel uw installateur in.

Temperatuur in het watervat gemeten in graden Celcius

AAN/UIT systeem.
Ligt deze icoon op dan is de warmtepomp uitgeschakeld maar wel nog voorzien van stroom.
Is deze uit en de temperatuur is af te lezen dan is de warmtepomp aan.
Is deze uit en display is donker controleer de stroom toevoer (stekker en/of zekering meterkast.
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7.1 ECO

- compressor aan als temperatuur gemeten op de onderste sensor lager is dan SP1 minus
de tolerantie ingesteld onder r0 en gaat uit als de temperatuur groter is dan SP1

- Ventilator aan als compressor aan is.

- Elektrische back-up is uit onder normale omstandigheden(aan als nodig gedurende 
ontdooiiing.

AUTO

-

-

-

7.3 Anti-legionella

Het wordt geactiveerd met “H0-intervallen”(1-99 dagen, op voorwaarde de watertemperatuur 
gemeten op de onderste sensor > SP1 en > dan SP2

- Compressor is uit.

- Ventilator is uit

- Elektrische back-up is ingeschakeld totdat de temperatuur op de bovenste sensor H1
heeft bereikt en dat voor de tijd ingesteld op H3

7.4 Boost

U kunt deze handmatig inschakelen onder de volgende voorwaarden.
Warmtepomp staat in ECO modus en draait niet, de temperatuur van beide sensoren is onder
SP3.
Compressor, Ventilator en Elektrische back-up gaan werken totdat SP1 is bereikt.

7.5 Ontdooiiing

Het wordt geactiveerd met verdampertemperatuur <d17 voor d18 tijd of in handmatige modus
op voorwaarde dat anti-legionella en boost functie niet zijn geactiveerd.

- Compressor schakelt in als d1 =1

- Ontdooi relais schakelt in als d1 = 1 of 2

- Ventilator schakelt in als d1 = 2

- Elektrische back-up gaat aan om te voorkomen dat de watertemperatuur te snel en te 
ver daalt.

7.6 Photovoltaic systeem

Het wordt geactiveerd als de input vanuit een PV systeem is aangesloten.

- werking als in AUTO modus, behalve voor SP2 dat wordt de hogere SP6

7.7 Green

- compressor schakelt uit

- Ventilator schakelt uit

- Elektrische back-up schakelt uit

7.8 Antivries

7.9 Automatisch openen 4 weg klep gas circuit

Deze functie wordt gebruikt om de druk van het gas te balanceren voordat de compressor opstart
en is geactiveerd alleen als d1 = 3
Als ingesteld zal de ontdooi schakeling voor d11 seconden voor start compressor activeren.

Dit gebeurt iedere keer als compressor wil opstarten ook als er geen ontdooivraag is.

7 MODI EN SPECIALE FUNCTIES

7.10 ventilator inschakeling

7.2
compressor aan als temperatuur gemeten op de onderste sensor lager is dan SP2  minus
de tolerantie ingesteld onder r0  en gaat uit als de temperatuur groter is dan SP2

Ventilator aan als compressor aan is.

Elektrische back-up gaat aan als de temperatuur gemeten aan de bovenste sensor
llager is dan onder r6 minus tolerantie r7 en gaat uit als de temperatuur hoger is dan
r6

Het wordt geactiveerd als u het multifunctioneel kontakt heeft aangesloten bijvoorbeeld een 
acculader auto en de temperatuur is > SP8

Als de warmtepomp in stand-by staat (vakantie) dan voorkomt deze instelling dat het water
in de tank bevriest. 
De elektrische back-up schakelt in zodra temperatuur gemeten aan de bovenste sensor 
< P7 minus tolerantie r0 en schakelt weer uit als temperatuur > P7

De ventilator start als door parameter instelling gevraagd wordt de compressor op te starten
d11 sec. voordat compressor start.
Met uitzondering van:
-      Ontdooi cyclus en heet gas (d1 = =1) compressor aan maar ventilator is uit.
        Bij instelling compressor stop ( d1 = 2) en ventilator is nog actief.
-       Alarm: Als de LHP de compressor uitschakelt en de ventilator is nog actief

8.1 Configuratieparameters instellen(alleen voor gecertificeerde installateurs)

1.

2. Druk de SET-Toets.

3.
Druk de UP/DOWN toets binnen 15 sec. om het  password in te
vullen (standaard    -19

4.
Druk de SET-toets of onderneem geen actie gedurende 15 sec.
Op het display verschijnt SP

5. Druk de UP/DOWN toets om de parameter te kiezen

6. Druk de SET-toets

7.
Druk de UP/DOWN toets binnen 15 sec. om de gewenste waarde 
in te stellen

8. Druk de SET-toets of onderneem geen actie gedurende 15 sec.

9.
Houd de SET-toets 4 sec ingedrukt (of onderneem 60 sec. geen 
actie) om de procedure te verlaten.

Druk gedurende 4 s op de SET-toets: het display toont het label PA

8 INSTELLINGEN INZIEN/AANPASSEN

Controleer of het toetsenbord niet is vergrendeld

Overzicht met parameters alleen op speciaal verzoek en goedgekeurd.
door technische engineer, te verkrijgen.
Dit om eventuele verkeerde instellingen en daarmee gepaarde 
gevaarlijke situaties en/of schade aan het systeem te voorkomen.





Morada Zona Industrial de Laúndos, Lote 48 

4570-311 Laúndos - Póvoa de Varzim PORTUGAL 

GPS N 41 27.215’ , W 8 43.669’

Telefone + 351 252 600 230

Fax + 351 252 600 239

E-mail energie@energie.pt

Web www.energie.pt

Projeto co-financiado por: 
Project co-financed by:

Disclaimer: Dit is een vertaling als service verzorgd door Aabogreentech van het engelse document
                  Zoals bijgeleverd in de verpakking van de warmtepomp.
                  Eventuele fouten of afwijkingen in dit document zijn dan ook niet door ons veroorzaakt
                  en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

                   Mocht u afwijkingen in deze beschrijving in relatie tot de bediening in de praktijk constateren,
                   wilt u dan zo vriendelijk zijn en deze te mailen naar info@aabogreentech.nl dan kunnen wij
                   dit document voor u en toekomstige gebruikers aanpassen.




