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Handleiding draadloze Smart thermostaat Alkari 

De thermostaat bedient uw verwarming uitgerust met een draadloze ITC sturing, dit 
door het meten van de temperatuur van de omgeving waar het toestel zich bevindt. 
Als alle instellingen zijn geprogrammeerd en ook det link van uw ITC paneel is voltooid, zal 
de thermostaat uw panelen in de ruimte bedienen. 

Het toestel werkt met 2 AA batterijen. Voordat u begint met het gebruik van het toestel, 
moeten de batterijen correct worden geplaatst door de achterklep te verwijderen. 
Let op, het omgekeerd inbrengen van de batterijen kan schade toebrengen aan het 
apparaat. Oplaadbare batterijen zijn hier niet van toepassing. 

Er moet gezorgd worden dat de batterij in het compartiment wordt geplaatst. 

Nadat de batterijen correct zijn geplaatst, moeten er enkele instellingen op het apparaat 
gebeuren. 
Het apparaat is uitgerust met 5 aanraakknoppen. Er zijn AAN/UIT, SET, PRG, - EN + 
knoppen. Om de instellingen juist te kunnen uitvoeren, moet het apparaat ingeschakeld zijn. 

Aan-uit: 
Als u de aan- uit knop indrukt voor 2 seconden, zal als het apparaat is ingeschakeld, worden 
uitgeschakeld, als het is uitgeschakeld, wordt het ingeschakeld. 
Als het apparaat UIT staat, verschijnt "uit" in de rechterbenedenhoek van het scherm. Als het 
apparaat is ingeschakeld, wordt de ingestelde temperatuurwaarde in de rechterbenedenhoek 
weergegeven. 

Systeem instelling: 
Wanneer het apparaat aan staat, gaat het apparaat naar de instellingsmodus als er 
gedurende 4 seconden op de knop ''SET'' wordt gedrukt. 
De uitvoerbare instellingen die kunnen worden gemaakt op dit scherm zijn: weergavedag van 
de week, uur, minuut, kalibratie, waarde, window open functie. 
Het in te stellen cijfer knippert op het display. De ''-'', ''+''  knoppen worden gebruikt om de 
instelling te wijzigen. Nadat relevante instellingen werden veranderd, bevestig je door op de 
knop ''SET'' te drukken. De aangemaakte instellingen worden automatisch geregistreerd. 
Wanneer u op eender welk moment 4 seconden op de knop “SET” drukt of 15 seconden 
wacht zonder op een knop te drukken, is het apparaat uit de instellingsmodus. 
Dag van de week, uur-minuut: De uur-, minuut- en dag informatie moet correct worden 
ingevoerd om het apparaat in de automatische modus correct te kunnen bedienen. 
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Kalibratiewaarde: Als u denkt dat de thermostaat de temperatuur van uw omgeving niet 
goed meet, kunt u de kalibratiewaarde in dit menu aanpassen tussen -5 °C / +5 °C. 
Bijvoorbeeld: de gemeten omgevingstemperatuur is 20°C, maar moet 21°C zijn. In dit geval 
moet de kalibratiewaarde worden ingesteld op +1. Als de gemeten waarde 20°C is, maar 
19°C, moet de kalibratiewaarde worden ingesteld op -1. 
 
Window open functie: De window open functie is actief als de fabrieksinstellingen van het 
gekozen paneel aangesloten is op zichzelf en het vensterpictogram verschijnt op het scherm. 
Na een bepaalde periode bedient dit het apparaat en regelt het of het de temperatuur van de 
omgeving kan verhogen of niet. Als de omgeving begint op te warmen, zal deze blijven 
werken. Maar als het niet kan verwarmen, brengt het zichzelf terug in de energiebesparende 
modus en schakelt dit de panelen uit. Het apparaat probeert dit meerdere keren, in geval van 
permanente uitval van verwarming, sluit het apparaat de panelen en moet er een manuele 
interventie gebeuren. Het is vereist om de deur en ramen in de omgeving te sluiten en het 
apparaat handmatig uit te schakelen en weer in te schakelen. Wanneer u deze functie niet 
wilt gebruiken, kan deze naar de 'UIT'-positie worden gebracht door op de knop "-" of "+" te 
drukken zodra het vensterpictogram knippert wanneer het systeem zich in de 
instellingsmodus bevindt. 
 
Parameterinstelling: Wanneer u gedurende 4 seconden op de knop "PRG" drukt terwijl het 
apparaat in de AAN-positie staat, gaat het apparaat naar de parameterinstellingsmodus. De 
gewenste instelling wordt gewijzigd met de knoppen "-" en "+". Om over te schakelen naar 
de volgende instelling, wordt deze eenmaal ingedrukt op de knop "SET". De gemaakte 
instellingen worden automatisch geregistreerd. Wanneer u op elk moment 4 seconden op de 
knop "PRG" drukt in de instelling of 15 seconden wacht zonder op een knop te drukken, 
verlaat het apparaat de parameterinstellingsmodus. 

 
Op het scherm: 
Programma 1: De weekdagen en weekends zijn verdeeld in een groep. Zodat u de 
parameters van de automatische modus niet voor elke dag afzonderlijk hoeft in te stellen. 
"PRG 1" kan worden geselecteerd. In dit geval is het instellen van de doordeweekse 
verwarmingsparameters en weekendverwarmingsparameters als groep voldoende. 
Programma 2: Als de verwarmingsparameters van elke dag van elkaar verschillen, moet 
"PRG 2" worden geselecteerd. In dit geval is voor elke dag een afzonderlijke 
parameterinstelling vereist. 

 
 
Het werkingsprincipe van het systeem in de automatische modus is 
als volgt. Wakker worden, naar het werk gaan, terugkomen van 
het werk en slaaptijden en gewenste temperaturen moeten 
worden ingesteld in de parameterinstellingsmodus. Laat de 
instellingsparameters van het apparaat bijvoorbeeld als volgt zijn: 

 

 

 08:00 – 23°C 

 

 09:00 – 18°C 

 

 

 

 

 

 
 

18:00 24°C 

23:00 20°C 
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In het bovenstaande voorbeeld bedient het apparaat uw panelen totdat de kamertemperatuur 
om 8:00 23 °C bereikt. Wanneer de tijd 9:00 is, stelt het zichzelf in op 18°C.  Het probeert om 
18:00 de omgeving te verwarmen tot de 24°C die wordt ingesteld. Daarna past de 
thermostaat het paneel aan om de kamertemperatuur in te stellen op 23:00 wat slaaptijd is. 

Manueel- automatische modus: 
Bij het éénmalig indrukken van de ‘PRG’ toets op het scherm, kan u overschakelen van 
manueel naar automatisch of omgekeerd. Als er een klok symbool op het scherm verschijnt, 
staat de thermostaat in automatische modus, als er een klokje met een hand op het scherm 
verschijnt, staat de thermostaat op manuele modus. 

In de manuele modus wordt de temperatuurinstelling aangepast met de knoppen "-" en "+" 
onafhankelijk van het programma. 

In de automatische modus stelt het systeem de temperatuur automatisch in. Wanneer u de 
temperatuur op elk gewenst moment wilt aanpassen met de knoppen "-" en "+", is de 
handmatig ingestelde waarde geldig totdat de temperatuur van de volgende fase door het 
systeem wordt toegewezen. Daarna wijst het systeem de temperatuur van de fase toe. 

Automatisch slot: 
Als de “-“ en “+” knoppen ingedrukt zijn voor 3 seconden wanneer het apparaat zich niet in 
de instellingsmodus bevindt, wordt de sleutelvergrendeling van het apparaat geactiveerd. De  
vergrendeknop verschijnt op het display. Wanneer u wenst te ontgrendelen, moeten de "-" en 
"+" knoppen gedurende 3 seconden worden ingedrukt. 

Apparaten in koppelingsmodus gelijk/samen plaatsen: 
Met de M-toets zet u eerst het apparaat in automatische stand. Hierdoor gaat het wi-Fi 
icoontje branden. Nu drukt u snel 3 x op de M-toets en dit zorgt ervoor dat het Wifi icoontje 
gaat knipperen. Nu staat het apparaat in koppelingsmodus. 

Koppelen met ontvanger of ontvangers: 
Wanneer het apparaat zich in de UIT-positie bevindt, gaat het naar de koppelingsmodus in 
het geval dat u gedurende 5 seconden op de knoppen "aan / uit" en "+" drukt. Het symbool 
"pair" knippert in de rechterbovenhoek van het display. Zolang het paarpictogram knippert, 
introduceert het zichzelf aan de ITC-apparaten eromheen die zich in de koppelingsmodus 
bevinden. 

Vries Modus: 
Zelfs als het apparaat niet is ingeschakeld, wanneer de omgevingstemperatuur onder de 5 
°C daalt, schakelt het apparaat het verwarmingsellement in en het sneeuwvloksymbool 
verschijnt op het display. Het blijft verwarmen totdat de omgevingstemperatuur 10°C bereikt. 

Instellingen 

Onderkoelingsindicator 

Manuele modus 

Automatische modus 

Instellen van fases 

Vergrendeling 

Omgevingstemperatuur 

Venster 

Verwarmingsindicator 
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Het apparat is zo ontworpen dat het zichzelf kan bedienen (zonder het apparaat aan te 
sluiten op een receiver – in handmatige modus) of door te koppelen met een ontvanger. 

Automatische modus: 
Als het paneel in de automatische modus moet werken, moet deze in de eerste plaats 
worden gekoppeld aan een ontvanger (T10) voor dit proces, deze moet de koppelingsmodus 
worden geschakeld door tweemaal achter elkaar op de knop ‘M’ op het apparaat te drukken. 
Het draadloze lampje begint te knipperen. (Als er binnen de 10 minuten geen koppeling is, 
verlaat het aparaat de koppelingsmodus.) In de tussentijd moet ook de ontvanger (T10) naar 
de koppelingsmodus worden geschakeld. Wanneer de apparaten elkaar herkennen, 
realiseert de koppeling zich en de verbindingsindicator op de ontvanger begint continu te 
knipperen. Het schakelen wordt door de handunit verzorgd volgens de aangepaste 
temperatuurswaarde. Als het apparaat opwarmt en het verwarmingslampje is niet 
ingeschakeld, bevindt het zich in de gesloten positie. Als het apparaat zich opwarmt staat het 
verwarmingslampje in gesloten stand als het niet ingeschakeld is. 

Manuele modus: 
Wanneer de verwarming in de manuele modus (onafhankelijk van de ontvanger) wil werken, 
moet u overschakelen naar de manuele modus door de ‘M’ -knop op het apparaat 3 
seconden ingedrukt te houden. In dit geval zal de led indicator als volgt zijn: 
Verwarmingslampje -> AAN 
Draadloos ontvanger led -> UIT 

Notitie: 
1: Meer dan 1 paneel kan worden aangesloten op het apparaat 
2: Eens ‘gepaird’, zelfs als de elektriciteit uitvalt, zullen de thermostaat en de ontvanger hun 
koppeling niet verliezen. Het geheugen zal alles bewaren, er hoeft dus niet telkens opnieuw 
verbinding gemaakt worden. 
3: Als uw paneel geen signaal ontvangt van de draadloze thermostaat voor meer dan 5 uren, 
zal het zichzelf uitschakelen uit veiligheidsredenen.  

Automatisch-manuele schakelaar/ 
koppelingsknop 

Verwarmingslampje 

Draadloze ontvanger/ verbindingsled 


