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1.1 Thermostaat
1. Draaiknop
2. Indicator LED
3. Nachtmodus

1.2 Bediening

Temperatuur instellen
Stel de gewenste temperatuur in met de DRAAIKNOP.
De thermostaat zal nu de verwarming inschakelen als 
de ruimte te koud wordt en weer uitschakelen als de 
gewenste temperatuur bereikt is. Zodra de thermostaat 
ingeschakeld wordt zal de INDICATOR LED op de 
thermostaat 8 seconden aan gaan.

Nachtmodus
De BPT010 thermostaat is voorzien van een nachtmodus. 
Hiermee wordt de temperatuur 8 uur lang 3 graden lager. 
Dat wil zeggen dat wanneer u de nachtmodus aanzet 
om 22:00 dat deze actief blijft tot 06:00. Hierna wordt de 
normale temperatuur weer actief.

Om de nachtmodus in te schakelen drukt u 1 seconde op 
de knop NACHTMODUS. De INDICATOR LED zal 4 keer 
oplichten.

Let op: De nachtmodus wordt automatisch elke dag 
herhaald tenzij u de temperatuur aanpast met de 
DRAAIKNOP.

1. Beschrijving
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2.1 BPT001
Druk met (bijvoorbeeld) een paperclip 1,5 seconden op de 
R-toets linksonder op de ontvanger.

De groene en de rode LED zullen nu afwisselend aan 
en uit gaan om aan te tonen dat de ontvanger in de 
leermodus staat. 

Let op: Wanneer u een fout maakt kan u de ontvanger 
resetten door de R-toets langer dan 5 seconden vast te 
houden. U moet dan de stappen opnieuw doorlopen.

Druk nu 3 seconden de NACHTMODUS toets in. De 
thermostaat zal nu samen met de ontvanger 4 keer aan en 
uit schakelen. 

2. BPT010 koppelen met een ontvanger
Zorg ervoor dat de apparaten aangesloten zijn op het net en dat 
de thermostaat is voorzien van batterijen.  
(De thermostaat BPT-010 is geschikt voor 1 ontvanger.)
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2.2 BPT002
Druk 1,5 seconde de knop aangeduidt met een pijl.

De groene en de rode LED zullen nu afwisselend aan 
en uit gaan om aan te tonen dat de ontvanger in de 
leermodus staat. 

Druk nu 3 seconden de NACHTMODUS toets in. De 
thermostaat zal nu samen met de ontvanger 4 keer aan en 
uit schakelen. 

Let op: Wanneer u een fout maakt kan u de ontvanger 
resetten door de R-toets langer dan 5 seconden vast te 
houden. U moet dan de stappen opnieuw doorlopen.
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2.1 BPT003
Druk 1,5 seconde de knop aangeduidt met een pijl.

De groene en de rode LED zullen nu afwisselend aan 
en uit gaan om aan te tonen dat de ontvanger in de 
leermodus staat. 

Let op: Wanneer u een fout maakt kan u de ontvanger 
resetten door de R-toets langer dan 5 seconden vast te 
houden. U moet dan de stappen opnieuw doorlopen.

Druk nu 3 seconden de NACHTMODUS toets in. De 
thermostaat zal nu samen met de ontvanger 4 keer aan en 
uit schakelen. 

Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
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